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(57) Abstract: The invention relates to a method for verifying at least one centering characteristic of an ophthalmic lens (10) pro- 
vided with index marks and mounted on a frame. The inventive method comprises the following steps: a) the ophthalmic lens is 
positioned on a support (110) placed opposite a pattern filter (140), b) the ophthalmic lens is illuminated via said pattern filter with 
the aid of a diffuse light source, c) the light transmitted by the ophthalmic lens is captured by a digital camera (134), d) the outgoing 
signal from the digital camera is treated in order to determine the position of permanent index marks of the ophthalmic lens in a 
fixed referential, e) the position of the support is determined in the fixed referential and f) the value of said centering characteristic 
is deduced from the known position of the support and the position of the permanent index marks of the ophthalmic lens. 
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(57) Abrege : Llnvention concerne un precede* de verification d'au moins une caracteristique de centrage d'une lentille ophtalmique 
(10) pourvue de reperes et montee sur une monture, comprenant les e tapes suivantes : a) on positionne la lentille ophtalmique sur 
un support (1 10) place en regard d'un filtre a motifs (140), b) on eclaire au travers dudit filtre a motifs la lentille ophtalmique a Taide 
d'une source de lumiere diffuse, c) on recueille par une camera numenque (134) la lumiere transmise par la lentille ophtalmique, d) 
on traite le signal sortant de la camera numenque pour determiner la position des reperes permanents de la lentille ophtalmique dans 
un reTerentiel fixe, e) on determine la position du support dans le reTerentiel fixe, et f) on deduit de la position connue du support et 
de la position des reperes permanents de la lentille ophtalmique, la valeur de ladite caracteristique de centrage. 



